Priloha ¢. 4

Tabulka parametrii a technického feseni projektu’

Mérna
Ukazatel jednotka Hodnota

Nazev katastralniho/katastralnich Gzemi, na némz/nichZ jsou
provadéna preventivni opatfeni
Nazev vodniho toku
Délka upravy vodniho toku km
Plocha povodi, kterou uprava fesi'": h

: a
- Z toho:

- rozsah lesnich pozemku* ha

B - rozsah ostatnich pozemku ha

* Plocha lesnich pozemkd, kterou tprava fesi, nesmi mit nulovou hodnotu.

Jméno a prijmeni Zadatele/statutarniho organu

Razitko, podpis Zadatele/statutarniho organu

Jméno a pfijmeni autorizované osoby,

Razitko, podpis autorizované osoby

'V pfipadé, ze jsou v ramci jednoho projektu fesena protipovodriova opatfeni na ruznych vodnich
tocich, predlozi zadatel Pilohu . 4 Specifickych podminek Pravidel samostatné za kazdy vodni tok.
" Touto plochou se rozumi plocha povodi nad profilem vodotece, ke kteremu jsou projektantem

(2adatelem) Zadany tdaje Hydrometeorologického ustavu pro hydrotechnické vypocty.

' 7akon &. 224/2003 Sb., kterym se méni zakon . 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyra a techniku cinnych ve vystavbé, ve znéni

pozdéjSich pfedpisu.
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