Priloha ¢. 4

Tabulka parametr( a technického Feseni projektu’

Mérna
Ukazatel jednotka Hodnota
Nazev katastralniho/katastralnich tzemi, na némz/nichz jsou
rovadéna preventivni opatieni

Nazev vodniho toku
Délka upravy vodniho toku km
Plocha povodi, kterou uprava fesi": ha
- Z toho:

- rozsah lesnich pozemkut* ha

- rozsah ostatnich pozemk ha

* Plocha lesnich pozemku, kterou tprava Fesi, nesmi mit nulovou hodnotu.

Jmeéno a prijmeni Zadatele/statutarnino Organu ...........cc..cooeeei e,
Razitko, podpis Zadatele/statutarnino OrgaNU..........cccooeeeeeieee e
Jmeéno a pfijmeni autorizované 0S0DY,..........c...oiwiiie e,

Razitko, podpis autorizované 0SobY"..................uut e,

'V pFipadé, Ze jsou v ramci jednoho projektu feSena protipovodiiova opatfeni na rtiznych vodnich
tocich, pfedlozi zadatel Pfilohu &. 4 Specifickych podminek Pravidel samostatné za kazdy vodni tok.
" Touto plochou se rozumi plocha povodi nad profilem vodotece, ke kterému jsou projektantem
(Zadatelem) zadany udaje Hydrometeorologického Ustavu pro hydrotechnické vypodty.

"' Zakon €. 224/2003 Sb., kterym se méni zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektu a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technika &innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisu.




